


Kullanım Alanları
Kapalı devre kamera uygulamaları için görüntü, ses, güç, alarm ve referans sinyallerinin aynı anda iletimi için dizayn edilmiş bileşik  (composite)  kablolardır. 

Yapısal Özellikler  
Yuvarlak  olarak  tasarlanmış olan CCTV kablolar  ihtiyaca  göre  çok değişik çeşitlerde üretilebilmektedir. Görüntü aktarımı için  kullanılan  Coaxial  kablo;  Mini 
Coax'dan  RG 11  tiplerine kadar kablo içinde yer alabilmektedir.  Ses, güç, alarm sinyallerini  iletebilmek için ise 2 damardan  12 damara kadar ve 0.22 mm²'den   
1.5 mm²'ye kadar  kesitlerde  damarlar  yer alabilmektedir.  *

Mini Coax
İç İletken 7x0.20 mm Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır
Yalıtkan Ø 2.60 mm Köpüklü PE
1.Ekran Al-Pes Folyo %100 Kapama
2.Ekran Alüminyum Tel Örgü %68 Kapama

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 °C)
Çalışma Gerilimi 0.14 mm²...0.25 mm² 250 V

0.34 mm²...1.50 mm² 300 / 500 V
Test Gerilimi  0.14 mm²...0.34 mm² 1200V 
  0.50 mm²................  2500 V
İzolasyon Direnci  Min. 200 M.Ohm x Km
İletken Direnci (Max. Ω/km) 0.25 mm² 77.8

0.50 mm² 39.0
Coaxial Empedans 75± 3 Ohm 
Coaxial Kapasite 53 pF/m  
Zayıflamalar (Max. dB/100 m) 1 MHz 2.6
  5 MHz  4.1  
 10 MHz 5.5  
 20 MHz 8.0  

30 MHz  9.6  
 50 MHz  12.3  

80 MHz 15.3  
      100 MHz 17.2  
Çalışma Sıcaklığı -30 °C... +70 °C 
Minimum Bükme Yarıçapı 15 x Kablo Çapı

KABLO ÇAPI 
(mm)

KABLO AĞIRLIĞI 
(Kg/Km) 

PVC Kılıflı (
CCTV 2+1 A (Mini Coax+2x0.50mm²)                                    Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000102       5.4 40 
CCTV 3+1 A (Mini Coax+2x0.50mm²+1x0.25mm²)      Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000103       5.7 46
CCTV 4+1 A (Mini Coax+2x0.50mm²+2x0.25mm²)      Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000104       6.0 52
CCTV 5+1 A (Mini Coax+2x0.50mm²+3x0.25mm²)      Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000105       6.7 60
CCTV 6+1 A (Mini Coax+2x0.50mm²+4x0.25mm²)      Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000106       6.8 70
CCTV 4+1+SES A (Mini Coax+2x0.50mm²+2x0.25mm²+SES)  Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000107       6.7 66
CCTV 12+1 A (Mini Coax+12x0.25mm²)      Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000112       7.8 88

PVC Kılıflı (0.25mm² Damarlar Tavlı Bakır)
CCTV 2+1 A (Mini Coax+2x0.25mm²)    Tavlı Bakır Tel                     70000192       5.2 32
CCTV 3+1 A (Mini Coax+3x0.25mm²)    Tavlı Bakır Tel                 70000193       5.3 36
CCTV 4+1 A (Mini Coax+4x0.25mm²)    Tavlı Bakır Tel                 70000194       5.5 40
CCTV 5+1 A (Mini Coax+5x0.25mm²)    Tavlı Bakır Tel                 70000195       6.1 48
CCTV 6+1 A (Mini Coax+6x0.25mm²)    Tavlı Bakır Tel                 70000196       6.3 56

PE Kılıflı (0.50mm², 0.25mm² Damarlar Kalaylı Bakır)
CCTV 2+1 AP (Mini Coax+2x0.50mm²)    Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000122       5.4 36
CCTV 3+1 AP (Mini Coax+2x0.50mm²+1x0.25mm²) Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000123         5.7 41
CCTV 4+1 AP (Mini Coax+2x0.50mm²+2x0.25mm²)      Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70000124       6.0 47

Halojensiz Malzeme Kullanılan Tipler (0.50mm², 0.25mm² Damarlar Kalaylı Bakır)
CCTV 2+1 A HF (Mini Coax+2x0.50mm²)    Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70001102       5.4 42
CCTV 3+1 A HF (Mini Coax+2x0.50mm²+1x0.25mm²)     Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70001103       5.7 48
CCTV 4+1 A HF (Mini Coax+2x0.50mm²+2x0.25mm²)     Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70001104       6.0 55
CCTV 5+1 A HF (Mini Coax+2x0.50mm²+3x0.25mm²)     Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70001105       6.7 63
CCTV 6+1 A HF (Mini Coax+2x0.50mm²+4x0.25mm²)     Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70001106       6.8 73
CCTV12+1 A HF (Mini Coax+12x0.25mm²)     Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel     70001112       7.8 92
 
Alternatif Tipler
CCTV 2+1 (Mini Coax+2x0.75mm²)    
CCTV 2+1 (RG 6+2x1.00mm²)
CCTV 4+1 (Mini Coax+2x0.75mm²+2x0.25mm²) 
CCTV 4+1 (RG 6 + 2x0.75mm²+2x0.34mm²)     
CCTV 4+1 (RG 59 + 4x0.34mm²)     
CCTV 4+1 (RG 6 + 4x0.75mm²)
CCTV 4+1 (RG 6 + 4x1.00mm²)
CCTV 4+1 (RG 11 + 4x0.75mm²)
CCTV 4+1 (RG 11 + 4x1.00mm²)
CCTV12+1 (RG 6 + 12x0.75mm²)

0.50mm², 0.25mm² Damarlar Kalaylı Bakır)
ÜRÜN KODUKONTROL DAMARI/ İLETKEN TİPİKABLO TANIMI

CCTV Kablolar   CCTV Kablolar   

Lütfen  özel  talepleriniz için satış departmanımızla  bağlantı kurunuz.

A: Alüminyum   P: Polietilen   HF: Halojensiz

2MKAB   Bileşik (Composite) ve CCTV Kablolar
®

   Bileşik (Composite) ve CCTV Kablolar   2MKAB
®

RoHS

* CCTV  kabloların tüm tipleri ; bina dışı ve yer altı uygulamaları için Polietilen dış kılıflı olarak üretilebilmektedir.  
* İnsanların yoğun olduğu binalarda (otel, okul, hastane, alışveriş merkezi...vb) ise  halojensiz  malzeme  ile  üretilen tipler tercih 

edilmelidir.  Düşük duman yoğunluğuna sahip olan bu kablolar yanma sırasında zehirli ve aşındırıcı gaz çıkarmazlar. IEC 60332-1 'e  
göre test edilirler.
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Ürün kodu: 70000006

Ürün kodu: 70000003

Kullanım Alanları
Hareketli uydu anten sistemleri için coaxial ve kontrol kablolarını aynı bünye içerisinde bulunduran bağlantı kablosudur.

Yapısal Özellikler 
RG 59/4 FA 
İç İletken ø 0.81 mm Elektrolitik Tavlı Bakır 
Yalıtkan ø 3.50 mm Fiziksel Köpürtmeli Polietilen  (EN 50290-2)
1.Ekran Al-Pes Folyo %100 Kapama      
2.Ekran Alüminyum Tel Örgü %55 Kapama
4x 0.50 mm² 
İç İletken Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır  (IEC 228 / VDE 0295 / HD 383 / BS 6360  Class 5)
Yalıtkan PVC (EN 50290-2 / HD 21.1.S4 / VDE 0281-TI 2),  Kırmızı/Mavi/Yeşil/Sarı    
Dış Kılıf PVC  Beyaz  6.0x12.2 mm (EN 50290-2 / HD 21.1.S4 / VDE 0281-TI 2) 

Minimum Bükme Yarıçapı 60 mm
Bakır Ağırlığı (Kg/Km) 22
Kablo Ağırlığı (Kg/Km) 92
Standart Ambalaj  500 - 1000 m  

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 °C)  
Empedans 75± 3 Ohm 
Kapasite 53.0 pF/m  
Yayılma Hızı % 82  
İzolasyon Direnci > 2000 M.Ohm x Km
İletken Direnci (Coaxial) < 36 Ohm/Km  
İletken Direnci (Kontrol Kabloları) < 39 Ohm/Km  
Test Gerilimi (50 Hz) 2.5 kV  
Maximum Çalışma Gerilimi 1.1 kV  
Çalışma Sıcaklığı -30 °C... +70 °C 
Zayıflamalar (Max. dB/100 m) 230 MHz 13.0 
 470 MHz 18.5 

860 MHz 25.7 
 1000 MHz 27.7 
 1500 MHz 34.5 

2000 MHz 40.4 
 2400 MHz 44.5 

3000 MHz 49.6 
Referans Standartlar TS 2637, EN 50117, IEC 1196  

Kullanım Alanları
Hareketli uydu anten sistemleri için coaxial ve kontrol kablolarını aynı bünye içerisinde bulunduran bağlantı kablosudur.

Yapısal Özellikler 
RG 6/4 FA
İç İletken ø 1.02 mm Elektrolitik Tavlı Bakır 
Yalıtkan ø 4.57 mm Fiziksel Köpürtmeli Polietilen (EN 50290-2)
1.Ekran Al-Pes  Folyo %100 Kapama   
2.Ekran Alüminyum Tel Örgü %55 Kapama
2x 1.50 mm² 
İç İletken Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır  (IEC 228 / VDE 0295 / HD 383 / BS 6360  Class 5)
Yalıtkan PVC (EN 50290-2 / HD 21.1.S4 / VDE 0281-TI 2 ),  Kırmızı/Siyah  
2x 0.50 mm² 
İç İletken Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır  (IEC 228 / VDE 0295 / HD 383 / BS 6360  Class 5)
Yalıtkan PVC (EN 50290-2 / HD 21.1.S4 / VDE 0281-TI 2),  Mavi/Kahverengi 
Dış Kılıf PVC  Beyaz  6.8x13.6 mm (EN 50290-2 / HD 21.1.S4 / VDE 0281-TI 2)

Minimum Bükme Yarıçapı 68 mm
Bakır Ağırlığı (Kg/Km) 43
Kablo Ağırlığı (Kg/Km) 124
Standart Ambalaj 500 - 1000 m  

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 °C)  
Empedans  75± 3 Ohm 
Kapasite 53.0 pF/m  
Yayılma Hızı % 82  
İzolasyon Direnci  > 2000 M.Ohm x Km 
İletken Direnci (Coaxial) < 23 Ohm/Km  
İletken Direnci (0.50 mm²) < 39 Ohm/Km
İletken Direnci (1.50 mm²) < 13.3 Ohm/Km  
Test Gerilimi (50 Hz) 3 kV  
Maximum Çalışma Gerilimi 1.3 kV  
Çalışma Sıcaklığı -30 °C... +70 °C 
Zayıflamalar (Max. dB/100 m)   230 MHz 10.4 
   470 MHz  15.0 

  860 MHz 21.0 
1000 MHz  23.0 

 1500 MHz  28.7 
2000 MHz 34.0 

 2400 MHz  38.0 
3000 MHz 43.0 

Referans Standartlar TS 2637, EN 50117, IEC 1196  

DUAL  RG 59/4 FA & 4x0.50mm² DUAL  RG 6/4 FA & 2x1.50 mm² + 2x0.50mm²

2MKAB   Bileşik (Composite) ve CCTV Kablolar
®

   Bileşik (Composite) ve CCTV Kablolar   2MKAB
®

RoHS
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Ürün kodu: 99997100

 2MCOM  HFFR   Hemşire  Çağrı Kablosu*

Kullanım Alanları 
Hastahanelerde odalar, katlar ile çağrı kontrol üniteleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan kablolardır.

Yapısal Özellikler 
1 x 1.50 mm² (16 AWG) 
İç İletken Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır  
Yalıtkan HFFR (EN 50290-2 / HD 624.6 S 1 / VDE 0207-HI 2), Yeşil   
4 x 0.50 mm²   (20 AWG) 
İç İletken Ø 0.81 mm Tek Tel Elektrolitik Tavlı Bakır 
Yalıtkan   PE (EN 50290-2 / VDE 0207-2YI 1), Kırmızı, Siyah, Turuncu, Gri   
2 x 0.22 mm² (24 AWG)
İletken Ø 0.51 mm Tek Tel Elektrolitik Tavlı Bakır 
Yalıtkan PE (EN 50290-2 / VDE 0207-2YI 1),  Kahve-Beyaz kahve izli   
2 x 0.22 mm² (24 AWG) (EKRANLI)
İç İletken Ø 0.51 mm Tek Tel Elektrolitik Tavlı Bakır 
Yalıtkan   HFFR (EN 50290-2 / HD 624.6 S1 / VDE 0207-HI 2), Mavi-Beyaz mavi izli   
Toprak Teli Bükülü Kalaylı Bakır  AWG 24 
Ekran Al-Pes Folyo %100 Kapama   

Büküm Ekranlı ve ekransız çiftler bir ararada bükülür
Ara Kılıf HFFR (EN 50290-2 / HD 624.6 S 1 / VDE 0207-HI 2)  Mavi  (RAL 5015)
Öz  büküm Tüm kablolar katlar halinde bükülür
Dış Kılıf ø 10.50 mm HFFR  (EN 50290-2 / HD 624.7 S 1/VDE 0207- HM 2) Dış Kılıf Rengi : Beyaz

Alev Yayılma Testi IEC / EN 60332-1, VDE 0482-265-2-1
Duman Yoğunluğu  IEC /EN 61034-2/EN 50268 (HD 606)/BS 7622 
Korozif Gaz Ölçümü IEC 60754-2/EN 50267 (HD 602)

Minimum Bükme Yarıçapı 105 mm
Bakır Ağırlığı (Kg/Km) 43
Kablo Ağırlığı (Kg/Km) 130
Standart Ambalaj 500 - 1000 m  

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 °C)  
İzolasyon Direnci > 2000 M.Ohm x Km
İletken Direnci (16 AWG) < 13.3 Ohm/Km
İletken Direnci (20 AWG) < 36.6 Ohm/Km  
İletken Direnci (24 AWG) < 93.8 Ohm/Km  
Test Gerilimi (50 Hz) 3 kV  
Maximum Çalışma Gerilimi  1.3 kV  
Çalışma Sıcaklığı -30 °C... +70 °C 

2MKAB   Bileşik (Composite) ve CCTV Kablolar
®

RoHS

*HFFR  malzeme  yerine  PVC  kullanılarak üretilebilir.
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